附件6
妇产科、辅助生殖和避孕器械
通用名称命名指导原则
本指导原则依据《医疗器械通用名称命名规则》和《医疗器械通用名称命名指导原则》制定，用于指导妇产科、辅助生殖和避孕器械产品通用名称的制定。

本指导原则是对备案人、注册申请人、审查人员的指导性文件，不包括注册审批所涉及的行政事项，不作为法规强制执行。若有满足相关法规要求的其他方法，也可采用，并应提供充分的研究资料和验证资料。本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，应在遵循相关法规的前提下使用。随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。

一、适用范围

本指导原则适用于妇产科、辅助生殖和避孕的专用器械。

二、核心词和特征词的制定原则

（一）核心词

妇产科、辅助生殖和避孕器械核心词是对具有相同或者相似的技术原理、结构组成或者预期目的的医疗器械的概括表述。如“扩张器”“阴道镜”“产床”“宫内节育器”“避孕套”“显微操作针”等。

（二）特征词

妇产科、辅助生殖和避孕器械的特征词是对医疗器械结构特点、材料组成、使用部位、技术特点、使用形式以及预期目的等特定属性的描述，主要包括以下方面的内容：

——结构特点：指对产品结构、组成、外观形态以及设计方面的特有属性的描述，如 “单腔”“双腔”等结构特点。

——材料组成：指产品主要材料或者主要成分的描述，如“不锈钢”“含铜”“天然橡胶胶乳”“聚氨酯”“二氧化碳”等。

——使用部位或作用对象：指产品发挥其主要功能的患者部位或作用对象的描述，如“阴道”“子宫”“宫腔”“胚胎”“配子”等。

——技术特点：指产品特殊工作原理、机理或者特殊性能的说明或者限定，如“电动”“多普勒”等。

——使用形式：使用形式包括可重复使用和一次性使用两种情况。可重复使用医疗器械指处理后可再次使用的医疗器械。一次性使用医疗器械指仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者的医疗器械。

——提供形式：提供形式包括无菌和非无菌两种情况。无菌医疗器械指以无菌形式提供，直接使用的医疗器械产品。非无菌医疗器械指以非无菌形式提供的医疗器械产品。

——预期目的：指产品适用的临床使用范围或用途，如“妇科”“辅助生殖”等。

（三）特征词的缺省

术语表中某一特征词项下，习惯使用或公认的某一特性在命名中不做体现，以遵从惯例或方便表达的方式处理。在不同的术语表中“缺省”的特征根据实际情况确定。

如避孕套产品通常使用对象为男性，则“男用”这一特征词可缺省，仅体现“女用”的情况。

如妇产科手术器械等产品通常为可重复使用，则 “可重复使用”这一特征词可缺省，仅体现“一次性使用”的情况。

使用部位或材料组成等特征词项下，若存在多个专用术语的情形，将“通用”一词设置为缺省，指产品在该特征词项并无需要体现的专用特点，而非指该产品各种情况通用。其他特定使用部位或材料组成的命名术语可不一一列举。

三、通用名称的确定原则

（一）通用名称组成结构

通常情况下，妇产科、辅助生殖和避孕器械通用名称由一个核心词和一般不超过三个特征词组成。一般情况下，描述产品使用形式、提供形式等属性的特征词应放首位，其他类型的特征词应按其对核心词的修饰性从广义到狭义的顺序排列。如“特征词1（如适用）+特征词2（如适用）+特征词3（如适用）+核心词”结构编制。

（二）核心词和特征词选取原则

核心词和特征词应根据产品真实属性和特征，优先在术语表中选择。对于术语表未能包含的、新产品或原有产品有新的特征项需要体现，或者需在某一特征项下加入新术语，可对术语表进行补充或调整。

核心词应在该类别项下选择最适合产品属性的核心词，核心词不可缺省。

特征词则应按照产品相关特征，依次在术语表中每个特征词项下选择一个与之相对应的术语，未一一列举的使用部位及材料组成等特征词，根据产品实际情况，自行选用相应的专业术语。

（三）特别说明

1. 组合包类产品

由两种及以上医疗器械组合而成，以实现某一临床预期目的的器械组合产品，其产品名称应体现组合特性（如包、盒），原则上按其主要临床预期目的命名（如一次性使用产包、一次性使用会阴护理包）。

2. 按医疗器械管理的药械组合产品

按医疗器械管理的药械组合产品，在特征词中体现其含药特性，如“含铜含吲哚美辛宫内节育器”。

四、命名术语表

在表1到表7中，列举了妇产科、辅助生殖与避孕器械各子领域典型产品核心词和特征词的可选术语，并对其进行了描述。
表1.妇产科手术器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	妇产科用剪
	核心词
	剖宫产剪
	用于经腹剪开子宫（取出胎儿）的器械。

	
	
	
	阴道环切剪
	用于环切阴道的器械。

	
	
	
	会阴剪
	用于在分娩过程中扩大阴道开口的外科器械。

	
	
	
	脐带剪
	用于新生儿脐带剪切的器械。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	2
	妇产科用钳、镊、夹
	核心词
	子宫钳
	妇产科手术时用于牵拉固定子宫用的器械。

	
	
	
	子宫取样钳
	妇产科手术时用于钳取子宫腔息肉、异物的器械。

	
	
	
	宫颈钳
	妇产科手术时用于牵拉、固定子宫颈用。

	
	
	
	宫颈活体

取样钳
	用于咬切宫颈组织作病理切片取样用的器械。

	
	
	
	卵巢钳
	妇科手术时用于钳夹卵巢组织用的器械。

	
	
	
	输卵管钳
	用于开腹手术中对人体内输卵管进行牵引和游离的器械。

	
	
	
	输卵管镊
	夹持输卵管用器械，头端呈圆环形。

	
	
	
	脐带夹
	用于夹持新生儿脐带。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	3
	妇产科用扩张器、牵开器
	核心词
	阴道拉钩
	用于阴道手术时对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用的器械。

	
	
	
	子宫拉钩
	用于子宫腔手术时抓、牵拉子宫的器械。

	
	
	
	螺旋拉钩
	用于子宫肌瘤切除手术中，旋入肌瘤内牵拉剥离肌瘤组织。

	
	
	
	扩张器
	通常由上叶、下叶和手柄组成，用于扩张自然腔道。

	
	
	
	牵开器
	通常是一系列不同规格的条/棒状器械，或由手柄装置 U型变幅杆紧固装置和钩板组成。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	4
	助产器械
	核心词
	胎头吸引器
	帮助胎儿娩出的辅助器械。

	
	
	核心词
	助产钳
	帮助胎儿娩出的辅助器械。

	5
	阴道洗涤器/给药器
	核心词
	阴道冲洗器
	通常由输送管道、压力胶球和喷嘴组成。一般由高分子材料制成。不含药物。不含洗涤液。用于阴道清洗或给药。

	
	
	
	阴道给药器
	

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	
	一次性使用
	以非无菌形式提供，仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	6
	刮宫器械
	核心词
	子宫刮匙
	妇产科手术时，用于刮除子宫内壁组织的器械。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	7
	导管
	核心词
	导管
	通常由高分子材料制成，由内管，外管及插芯（选配）组成，管体带有显影定位标记，便于超声下显影。一次性使用。

	
	
	特征词1—预期目的
	输卵管疏通
	临床预期目的。将由于输卵管或盆腔腹膜炎症所致的输卵管狭窄、黏连或者堵塞进行疏通。

	
	
	
	输卵管造影
	将碘造影剂通过导管由子宫颈管注入子宫腔，再经子宫腔到输卵管，在X线透视下了解子宫腔和输卵管腔通畅情况。

	
	
	
	胚胎移植
	将体外受精及其他方式得到的胚胎、受精卵、卵裂胚或囊胚向子宫腔内或输卵管内移植的操作过程。

	
	
	
	授精
	指将体外受精及其他方式得到的胚胎、受精卵、卵裂胚或囊胚向子宫腔内或输卵管内移植的操作过程。

	8
	通液器
	核心词
	输卵管通液器
	由金属材料制成，用于输卵管疏通。

	9
	妇科压板
	核心词
	压板
	一种板状器械，用于压迫组织。

	
	
	特征词1—使用部位
	阴道
	女性生殖道解剖部位。

	
	
	
	宫颈
	

	
	
	特征词2-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	10
	医用妇科护垫
	核心词
	出血量计算垫巾
	通常由非织造布，复合流通延膜或加无尘纸，木桨纤维等材料的吸水层，经适当裁剪缝制热合而成，用于女性产后出血量计算用。

	
	
	特征词1—使用形式和提供形式
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2—预期目的
	产妇
	在分娩期或产褥期中的妇女。

	11
	阴道填塞材料
	核心词
	活性炭

阴道填塞
	用于女性阴道分泌物的吸收。


表2.妇产科测量监护器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	超声多普勒胎心、宫缩监护设备
	核心词
	超声多普勒胎儿监护仪
	通常由主机、超声探头、宫缩压力传感器及与之相连接的其他传感器组成，应用超声波的多普勒效应，具有监测和贮存胎儿心率宫缩压力以及其他必要参数的功能，可在围产期对胎儿进行连续监护，并在出现异常时及时提供报警信息的仪器。

	
	
	核心词
	超声多普勒胎儿心率仪
	通常由探头（一般采用单元探头）、超声波发射/接收电路、信号输出部分组成。根据多普勒原理从孕妇腹部获取胎心运动信息并显示胎心率的超声仪器。

	
	
	核心词
	超声多普勒胎儿心音仪
	通常由主机、超声探头、宫缩压力传感器及与之相连接的其他传感器组成，根据多普勒原理从孕妇腹部获取胎心运动信息但不显示胎心率的超声仪器。

	2
	手动测量

器械
	核心词
	产科集血器
	由高分子材料制成，带有刻度线的盆状器械，用于产后聚血，观察产后出血量。

	
	
	
	骨盆测量器
	由金属材料制成，通常由于孕妇骨盆内外径的测量。

	
	
	
	子宫探针
	由金属或高分子材料制成，用于宫腔内操作前探测子宫腔的深度、方向、屈度。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	
	一次性使用
	以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。


表3.妇产科诊断器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	阴道镜
	核心词
	阴道镜
	通常由观察系统照明系统组成，观察系统是具有目镜物镜的短工作距的体视光学显微系统，可外接图像采集显示系统。利用显微放大原理，观察物体细节。

	2
	妇科光学内窥镜
	核心词
	内窥镜
	通常由物镜系统和传/转像系统，含有或不含有观察目镜系统构成观察光路的内窥镜。

	
	
	
	纤维内窥镜
	通常由物镜系统和采用光纤传/转像系统，含有或不含有观察目镜系统构成观察光路的内窥镜。

	
	
	特征词1—结构特点
	硬性
	插入部分不随体腔或手术通道而变形的内窥镜。

	
	
	
	软性
	插入部分可随体腔或手术通道而变形的内窥镜。

	
	
	特征词2—使用部位
	宫腔
	女性生殖道解剖部位。

	
	妇科电子内窥镜
	核心词
	电子内窥镜
	通常由物镜系统、像阵面光电传感器、A/D转换集成模块组成。将所要观察的腔内物体通过微小的物镜系统成像到像阵面光电传感器上，然后将接收到的图像信号送到图像处理系统上，最后在监视器上输出处理后的图像。

	
	
	特征词1—结构特点
	硬性
	插入部分不随体腔或手术通道而变形的内窥镜。

	
	
	
	软性
	插入部分可随体腔或手术通道而变形的内窥镜。

	
	
	特征词2—使用部位
	宫腔
	女性生殖道解剖部位。

	
	妇科内窥镜用手术设备
	核心词
	电动子宫切除器
	在妇科内窥镜手术中，连接在主机上的手术器械通过和内窥镜提供的或不同的通道进入子宫进行各种手术工作。用于绞碎或切除子宫等组织。

	
	
	
	宫腔刨削器
	通常由主机（控制单元）、手机、电缆、刀具和脚踏控制器组成。刀具由直刨削刀、弯头刨削刀和球头打磨刀组成。供宫腔手术刨削、切割组织用。

	
	
	
	举宫器
	一般由不锈钢和高分子材料制成的棒状器械。用于固定或改变子宫的位置。

	
	
	特征词1—预期目的
	内窥镜用
	内窥镜用。

	
	妇科内窥镜用手术器械
	核心词
	内窥镜用宫腔圈套器
	通常由套圈、鞘管、连接揽和控制手柄等组成。在宫腔镜下操作，用于切割子宫息肉，以便将其从子宫内取出。

	
	
	
	内窥镜用宫腔螺旋针
	在腹腔镜下操作，用于妇科腹腔镜手术中，旋入子宫肌瘤，以便于切割。

	3
	妇科采样器械
	核心词
	刮板
	一种收集脱落细胞或阴道内分泌物的刷子，由刷头和刷柄组成。

	
	
	
	刷
	

	
	
	
	取样器
	

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2—使用部位
	阴道
	女性生殖道解剖部位。

	
	
	
	宫颈
	

	
	
	
	子宫内膜
	

	4
	妇产科检查器械
	核心词
	荧光检查棒
	医用荧光棒是一种化学发光的照明光源，把医用荧光棒贴在阴道扩张器叶片内侧，作为进行阴道荧光视诊的照明光源，用于妇科常规检查宫颈癌及癌前病变的筛查，本产品为一次性使用产品，不与人体接触，无毒无放射性。

	
	
	特征词1—使用部位
	阴道
	女性生殖道解剖部位。


表4.妇产科治疗器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	妇科物理治疗器械
	核心词
	妇科红外治疗仪
	通常由光辐射器（如发光二极管）、控制装置、支撑装置（可有定位装置）等组成，也可配备导光器件。利用红外线照射妇科部位，发生光化学作用和/或生物刺激作用，达到辅助治疗的目的。用于妇科组织损伤的消炎和疼痛缓解，促进盆腔局部血液循环，缓解神经肌肉疼痛。

	
	
	核心词
	妇科臭氧治疗仪
	采用低温等离子技术将空气中的气体分子电离而产生高浓度的臭氧，用于治疗各种致病微生物引起的妇科生殖系统疾病。

	
	
	核心词
	热球子宫内膜治疗仪
	通常由主机和一次性使用热球导管组成。治疗时将装有介质的球囊深入子宫，球囊恒温到一定温度。并将其外壁贴于子宫内壁且形成一定压力，使子宫内膜发生组织坏死并脱落。用于治疗功能性子宫出血。

	2
	妇科假体器械
	核心词
	阴道支架
	一种临时或永久支撑作用的非血管植入假体，通常由高分子材料组成，用于治疗阴道畸形、先天性无阴道或阴道后壁膨出伴直肠出口梗阻型排便困难等。

	
	
	
	子宫托
	一种临时支撑作用的非血管植入假体，通常由高分子材料组成，用于防止子宫脱垂。

	
	
	核心词
	妇科尿道悬吊器
	一种治疗妇科压迫性尿道失禁的器械。

	
	
	核心词
	盆底补片
	用于修复盆底功能障碍性疾病的器械。


表5.妇产科承载器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	产床
	核心词
	产床
	一般由背板、臀板、腿板、腿床（板）和/或电机等组成，可配有附件输液架、托腿架、拉手和污物盆。用于妇产科产妇分娩。

	
	
	特征词1—技术特点
	普通
	利用手动摇柄的方式进行升降产床。

	
	
	
	电动
	利用电动马达的方式进行升降产床。

	2
	妇科手术/检查床
	核心词
	手术床
	专用于妇科的手术床、检查床，通常由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头背腿台面可调节。

	
	
	
	检查床
	

	
	
	特征词1—技术特点
	普通
	利用手动的方式进行升降产床。

	
	
	
	电动
	利用电动的方式进行升降产床。

	
	
	特征词2—预期目的
	妇科
	妇科用。


表6.妊娠控制器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	宫内节育器
	核心词
	宫内节育器
	由铜丝和/或铜管以及支架材料组成，支架材料通常为塑料聚乙烯或记忆合金。无菌提供。放置于妇女子宫腔内起避孕作用。

	
	
	特征词1-材料组成
	含铜
	指使用材料如：纯铜管、纯铜丝、铜粒或其组合。

	
	
	
	复合材料

（具体材料）
	指纯铜粉与高分子材料进行复合，如含铜聚乙烯复合材料。

	
	
	特征词2-含药特性
	不含药（缺省）
	不含药物。

	
	
	
	含药（具体药物）
	在宫内节育器中含有的具体药物，如吲哚美辛等。

	2
	宫内节育器取放器械
	核心词
	放置器
	设计专用于放置某一类宫内节育器的器械。

	
	
	
	放置钳
	用于宫内节育器放置的钳状器械。

	
	
	
	取出钩
	用于宫内节育器取出的钩状器械。

	
	
	
	取出钳
	用于宫内节育器取出的钳状器械。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-作用对象
	宫内节育器
	由铜以及支架材料组成，支架材料一般由硅橡胶、尼龙、聚乙烯、聚丙烯、不锈钢或记忆合金材料制成，用于放置于妇女子宫腔内起避孕作用。

	3
	输卵（精）管封闭器械
	核心词
	结扎带
	通常用金属或高分子化合物制成的带，用于封闭输精管或输卵管。

	
	
	
	结扎环
	通常用金属或高分子化合物制成的闭合环，用于封闭输精管或输卵管。

	
	
	
	结扎夹
	通常用金属或高分子化合物制成的夹，用于封闭输精管或输卵管。

	
	
	特征词1-使用部位
	输精管
	男性生殖道解剖部位。

	
	
	
	输卵管
	女性生殖道解剖部位。

	
	
	核心词
	栓塞剂
	通常由两个或多个不具有药理学作用的化学组份构成的配方，构成固体结构体，用于封闭输精管或输卵管。

	
	
	特征词1-使用部位
	输精管
	男性生殖道解剖部位。

	
	
	
	输卵管
	女性生殖道解剖部位。

	4
	屏障式避孕器械
	核心词
	避孕套
	通常由天然胶乳或合成胶乳薄膜制成，在性交期间完全/部分包裹阴茎，或完全覆盖女阴道腔的鞘套，以防止精液进入女性生殖系统及/或防止性传播感染疾病。

	
	
	特征词1-作用对象
	男用（缺省）
	通常由天然胶乳或合成乳胶或聚氨酯薄膜制成，在性交期间部分包裹阴茎的鞘套，以防止精液进入女性生殖系统。

	
	
	
	女用
	通常由天然胶乳或合成乳胶或聚氨酯薄膜制成，在性交期间完全覆盖女阴道腔的鞘套，以防止精液进入女性生殖系统及/或防止性传播感染疾病。

	
	
	特征词2-含药特性
	不含药（缺省）
	不含药物。

	
	
	
	含药

（具体药物）
	避孕套上含有的具体药物，如苯佐卡因等。

	
	
	特征词3-材料组成
	天然橡胶胶乳等

（主要材料）
	制成避孕套的主要材料，如天然橡胶胶乳、聚异戊二烯胶乳、聚氨酯胶乳等

	5
	结扎手术器械
	核心词
	输精管分离钳
	一种头端尖锐的钳形手术器械，用于输精管直视钳穿和注射粘堵手术时，将输精管与阴囊皮肤、精索分离。

	
	
	
	输精管固定钳
	一种头端为圆环的钳形手术器械，用于输精管直视钳穿和注射粘堵手术时，在阴囊皮肤外作夹持、固定输精管或提取裸露的输精管。

	
	
	
	输卵管提取钩
	通常由头部和柄部组成，头部为钩形的手术器械。一般由不锈钢材料制成。

	
	
	
	输卵管提取板
	板状器械，通常由金属或高分子制成。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	6
	宫腔负压吸引设备及附件
	核心词
	宫腔负压吸引器
	通常由吸引泵、开关、安全阀、止回阀、储液瓶、控制电路组成、与吸引管道、负压吸引管配套使用。用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术的操作。

	
	
	
	宫腔可视负压吸引器
	利用超声脉冲回波原理，或利用超声多普勒技术和超声脉冲回波原理，完成妇科器官组织的成像。通常由探头、超声波发射/接收、信号处理和图像显示等部分组成的，同时配备LCD支架、宫颈夹持器、人流吸引管，用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术的操作。

	
	
	特征词1-技术特点
	电动
	利用电动产生真空的方式。目前一般均用电动真空泵。

	
	
	
	手动
	利用手动产生真空的方式。

	
	
	核心词
	吸引管
	通常由连接在真空吸取器的管子和接头组成。用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术的操作。

	
	
	特征词1-使用和提供形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用无菌
	以无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	
	一次性使用
	以非无菌形式提供，且仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-预期目的
	宫腔组织
	女性生殖道解剖部位。


表7.辅助生殖器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	辅助生殖穿刺取卵/取精针
	核心词
	取精针
	在体外受精-胚胎移植及其衍生技术操作过程中，用于穿刺精囊以获取精子的专用器械。一般由金属针和软管组成，头部尖锐，能刺入人体组织。

	
	
	特征词1-预期目的
	辅助生殖用
	用于辅助生殖技术。

	
	
	核心词
	取卵针
	在体外受精-胚胎移植及其衍生技术操作过程中，用于穿刺卵巢中卵泡以获取卵母细胞的专用器械。一般由金属针和软管组成，头部尖锐，能刺入人体组织。

	
	
	特征词1-预期目的
	辅助生殖用
	用于辅助生殖技术。

	
	
	特征词2-结构特点
	单腔
	取卵穿刺针的金属针通常由单一腔体组成，附属导管数目1根，为吸引导管。

	
	
	
	双腔
	取卵穿刺针通常由两个腔体组成，内部腔体用于吸取卵母细胞，外部腔体用于冲洗卵泡腔；或者除本身的吸液导管外，还连接着另外一根可通过注射器冲洗卵泡腔的导管。

	2
	辅助生殖微型工具
	核心词
	显微操作针
	显微操作时（如卵母细胞胞质内单精子注射，辅助孵化或胚胎活检）使用的微细管状或针状工具。一般由不同直径的毛细玻璃管，或者聚酯细管制成。

	
	
	
	显微操作管
	

	
	
	特征词1-预期目的
	辅助生殖固定用
	在显微操作时，用于卵子或胚胎的固定，一般外径在80-120μm,内径在20-30μm。

	
	
	
	辅助生殖注射用
	在单精子卵胞浆内显微注射操作时，用于单精子卵母细胞内注射。

	
	
	
	辅助生殖活检用
	在卵子极体或者胚胎活检显微操作时，用于取出极体、卵裂球或其他细胞，以进行遗传学检测。

	
	
	
	辅助生殖孵化用
	在胚胎辅助孵化显微操作时，用于向透明带注射，或者切割透明带，以便于在透明带上制造一处缺损或裂隙，利于囊胚的孵出。

	
	
	
	辅助生殖剥离用
	在卵母细胞体外操作时，用于去除卵母细胞透明带外的颗粒细胞。

	
	
	核心词
	培养器皿
	用于配子和胚胎的操作受精和培养的器皿。

	
	
	特征词1-使用部位或作用对象
	精子、胚胎等（专用部位或对象）
	人体生殖细胞或组织，如配子、胚胎等。

	
	
	核心词
	冷冻载体
	用于配子/胚胎/卵巢组织/睾丸组织的冷冻的支撑体。

	
	
	特征词1-使用部位或作用对象
	配子
	人体生殖细胞或组织，如配子、胚胎、卵巢组织等。

	
	
	
	胚胎
	

	
	
	
	卵巢组织
	

	3
	辅助生殖用液
	核心词
	培养液
	主要用于生殖细胞的体外培养，提供营养及转移时维持相应的环境等。

	
	
	特征词1-使用部位或作用对象
	精子、胚胎等（专用部位或对象）
	人体生殖细胞及组织，如卵子/卵母细胞、精子、胚胎、卵裂胚、囊胚等。

	
	
	核心词
	冷冻液
	用于辅助生育培养过程中精子及不同时期胚胎的冷冻。

	
	
	
	解冻液
	用于辅助生育培养过程中精子及不同时期胚胎的解冻。

	
	
	特征词1-使用部位或作用对象
	精子、胚胎等（专用部位或对象）
	人体生殖细胞及组织等，如精子、卵裂胚、囊胚、胚胎。

	
	
	核心词
	卵子冲洗液
	用于卵母细胞的获取、保持和冲洗，以收集卵子。

	
	
	核心词
	颗粒细胞去除液
	用于剥离去除卵子透明带外面的颗粒细胞。

	
	
	核心词
	精子密度梯度分离液
	使用低密度和高密度的精子梯度分离液分离精子。

	
	
	核心词
	精子制动液
	为配子在显微操作时提供相应的环境，降低精子的前向运动速度。

	
	
	核心词
	胚胎活检液
	将活检前的胚胎/卵裂胚提供适宜环境的缓冲液。

	
	
	核心词
	辅助生殖

培养用油
	由石蜡油或矿物油构成。体外辅助生殖技术中，覆盖在培养液或培养液滴表面，用于建立配子/胚胎与外环境间的保护屏障。

	4
	辅助生殖专用设备
	核心词
	辅助生殖用激光发射器
	用于体外辅助生殖技术。通常由激光发生器 计算机摄像机构成。利用激光产生的热效应使胚胎透明带减薄或开孔。

	
	
	核心词
	显微操作仪
	用显微镜附加细微操作装置所组成的显微手术器械，用于对配子或胚胎进行显微操作。

	
	
	特征词1-预期目的
	辅助生殖用
	用于体外辅助生殖技术。

	
	
	核心词
	体外授精工作台
	采用一定的空气过滤装置使操作区域达到洁净度要求。一般由防震台、高效空气过滤装置、台面加热装置以及专用气体接口等组成，同时工作站运行时要求低噪音和震动小。

	
	
	核心词
	延时成像

培养系统
	用于体外配子/胚胎培养；由计算机控制的延时摄影、净化系统、箱体、加热器、二氧化碳和温湿度传感控制系统等构成。

	
	
	特征词1-预期目的
	辅助生殖用
	用于体外辅助生殖技术。

	
	
	特征词2-材料组成
	二氧化碳
	一种碳氧化合物，化学式为CO2。

	
	
	
	三气
	指氮气、二氧化碳和氧气三种混合气体。


五、命名示例

参照表8-10命名示例，根据产品实际情况，选择对应子领域术语表，比对定义选择相应术语，按第三条第一款的结构顺序确定通用名称。
表8.宫内节育器
	核心词
	特征词1
	特征词2
	通用名称

	
	材料组成
	含药特性
	

	宫内节育器
	含铜
	复合材料

（具体材料）
	不含药（缺省）
	含药（具体药物）
	

	√
	√
	
	√
	
	含铜宫内节育器

	√
	√
	
	
	含吲哚美辛√
	含铜含吲哚美辛宫内节育器


表9.避孕套
	核心词
	特征词1
	特征词2
	特征词3
	通用名称

	
	作用对象
	含药特性
	材料组成
	

	避孕套
	男用

（缺省）
	女用
	不含药

（缺省）
	含药（具体药物）
	（主要材料）
	

	√
	√
	
	√
	
	天然橡胶胶乳√
	
	天然橡胶胶乳避孕套

	√
	√
	
	
	含苯佐卡因√
	
	聚氨酯胶乳√
	含苯佐卡因聚氨酯胶乳避孕套

	√
	
	√
	√
	
	
	聚氨酯胶乳√
	女用聚氨酯胶乳避孕套


表10辅助生殖穿刺取卵针
	核心词
	特征词1
	特征词2
	通用名称

	
	预期目的
	结构特点
	

	取卵针
	辅助生殖用
	单腔
	双腔
	

	√
	√
	√
	
	辅助生殖用单腔取卵针

	√
	√
	
	√
	辅助生殖用双腔取卵针
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