附件5
呼吸、麻醉和急救器械通用名称命名指导原则
本指导原则依据《医疗器械通用名称命名规则》和《医疗器械通用名称命名指导原则》制定，用于指导呼吸、麻醉和急救器械产品通用名称的制定。

本指导原则是对备案人、注册申请人、审查人员的指导性文件，不包括注册审批所涉及的行政事项，不作为法规强制执行。若有满足相关法规要求的其他方法，也可采用，并应提供充分的研究资料和验证资料。本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，应在遵循相关法规的前提下使用。随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。
一、适用范围

本指导原则适用于呼吸、麻醉和急救器械产品，主要包括呼吸设备、麻醉器械、急救器械、医用制气设备、供气设备和管路面罩等器械以及附件。

二、核心词和特征词的选取原则

（一）核心词

本领域的核心词是对具有相同或者相似的工作原理、结构组成或者预期用途的呼吸、麻醉和急救器械的概括表述。如“麻醉机”、“呼吸机”等。

（二）特征词

呼吸、麻醉和急救器械特征词的选取主要涉及以下方面的内容：

——使用形式：使用形式包括可重复使用和一次性使用两种情况。可重复使用医疗器械指处理后可再次使用的医疗器械。一次性使用医疗器械指仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者的医疗器械。

——提供形式：指产品提供的状态，分为“无菌”和“非无菌”。

——技术特点：指产品特殊作用原理、机理或者特殊性能的说明或者限定，如“单水平”“双水平”“手动”“分子筛”“膜分离”“气动”“电动”“视频”“非视频”“网式”“超声”等。

——结构特点：是对产品特定结构、外观形态的描述，如“单腔”“双腔”“多腔”等。

——应用场景：是对产品使用场景的描述，如“重症”“急救”“无创”等。

（三）特征词的缺省

术语表中某一特征词项下，其中惯常使用或公认的某一特性可设置为“缺省”，在通用名称中不做体现，以遵从惯例或方便表达的处理方式。

如呼吸管路有“一次性使用”和“可重复使用”两种，将“可重复使用”设置为缺省，仅体现“一次性使用”的情况。呼吸设备有“常频”、“高频喷射”和“高频振荡”三种，将“常频”设置为缺省，仅体现“高频喷射”和“高频振荡”的情况。

三、通用名称的确定原则

（一）通用名称组成结构

通常情况下，呼吸、麻醉和急救器械通用名称按“特征词1（如有）+特征词2（如有）+特征词3（如有）+核心词”结构编制。
（二）核心词和特征词选取原则

核心词和特征词应根据产品真实属性和特征，优先在术语表中选择。对于术语表未能包含的，新产品或原有产品有新的特征项需要体现，或者需在某一特征项下加入新术语，可对术语表进行补充或调整。

核心词应在该类别项下选择最适合产品属性的核心词，核心词不可缺省。

特征词则应按照产品相关特征，依次在术语表中每个特征词项下选择一个与之吻合的术语。

四、命名术语表

在表1到表7中，列举了呼吸、麻醉和急救器械各子领域典型产品的核心词和特征词的可选术语，并对其进行了描述。


表1  呼吸设备
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	01
	呼吸设备
	核心词
	呼吸机
	一种以一定频率自动为呼吸衰竭、呼吸暂停或需要通气支持的患者提供辅助通气的装置。

	
	
	特征词1-技术特点
	常频（缺省）
	不以高频为主要通气方式。

	
	
	
	高频喷射
	可实现频率大于60次/min自动机械通气，且气体呈喷射状进入气道的呼吸机。

	
	
	
	高频振荡
	可实现频率大于60次/min自动机械通气，并通过活塞泵的往返运动或扬声器的震动波促进气体进出气道的呼吸机。

	
	
	特征词2-应用场景
	重症（缺省）
	预期用于专业医疗场所的危重症护理或急救护理环境中，也可以用于专业医疗场所内的转运。由专业医护人员操作，供依赖于机械通气的患者使用。

	
	
	
	急救
	预期用于急救场所或院外转运过程中，常被安装在救护车、其他救援车辆或飞机等交通工具上，也可以用于车辆之外、由操作人员或其他人员随身携带的场所。由受过不同程度培训的专业医护人员使用，供需要急救通气的患者使用。

	
	
	
	无创
	预期用于家庭护理环境等非专业医疗场所，也可用于专业医疗场所的非危重患者监护区，供呼吸功能不全或呼吸功能障碍的患者以无创通气的方式使用。

	02
	正压通气治疗机
	核心词
	正压通气治疗机
	一种用于缓解患者睡眠过程中的打鼾、低通气和睡眠呼吸暂停症状的设备，通常由风机、控制电路、传感器、气流输出导管和面罩组成。

	
	
	特征词1-技术特点
	双水平
	提供双水平通气。

	
	
	
	单水平
	仅提供单水平通气。

	03
	高流量呼吸治疗设备
	核心词
	高流量呼吸氧疗仪
	一种将空氧混合装置和有源湿化器合并构成的设备，其特征在于，可将高流量（60L/min-80L/min）的空氧混合气体，加湿到较高的湿度（对上气道被旁路的患者，不低于33mg/L；对上气道未被旁路的患者，不低于12mg/L），改善气道黏膜表面的纤毛运动，使得高流量氧疗达到患者可接受的水平，从而达到治疗目的。


表2  麻醉器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	01
	麻醉机
	核心词
	麻醉机
	一种对手术中患者进行吸入麻醉管理的装置，至少包括麻醉气体输送系统和麻醉通气系统。通常配有麻醉蒸发器、麻醉呼吸机和必需的监测装置、报警系统和保护装置，以实现对患者进行呼吸控制或呼吸辅助，并对患者的通气参数和气体浓度参数进行监控和显示。

	02
	吸入镇痛装置
	核心词
	笑气吸入镇静镇痛装置
	一种混合氧气和氧化亚氮，输出氧化亚氮气体浓度不超过70%的混合气体供患者吸入，实现镇静镇痛作用的设备，通常由供气控制系统、监测系统和报警系统组成。


表3  急救器械
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	01
	体外除颤设备
	核心词
	体外除颤器
	一种通过电极将电脉冲施加在患者的皮肤（体外电极）或暴露的心脏（体内电极），从而实现对心脏进行除颤的设备。

	
	
	特征词1-技术特点
	自动
	一旦由操作者启动，分析通过放置在胸部体表电极获得的心电信号，识别可电击心脏节律，当检测到可电击心律时自行释放能量。

	
	
	
	半自动
	能够由操作者手动释放能量。

	
	
	
	手动
	能够由操作者手动选择能量、充电和放电。

	02
	婴儿培养箱
	核心词
	婴儿培养箱
	一种培养和护理婴儿的设备，通常由婴儿舱（室）和控制系统等组成，通过控制系统给婴儿舱（室）提供合适的温度、湿度和氧气水平，带给婴儿理想的微环境。

	
	
	特征词1-应用场景
	非转运（缺省）
	用于固定场所，如儿科重症监护室。

	
	
	
	转运
	可实现将婴儿从一个地方转运到另一个地方。

	03
	婴儿辐射保暖台
	核心词
	婴儿辐射保暖台
	一种包括辐射热源在内的电功率装置，用电磁光谱红外范围的直接辐射能量来保持婴儿患者的体温。

	04
	心肺复苏设备
	核心词
	心肺复苏机
	一种通过按压患者胸部并进行间隙性通气从而实现心肺复苏功能的自动装置，通常由按压控制系统、按压装置、心肺复苏板、通气控制系统组成。

	
	
	特征词1-技术特点
	气动（省略）
	以压缩气体为动力源。

	
	
	
	电动
	以交、直流电源为动力源。

	05
	复苏器
	核心词
	复苏器
	一种给呼吸困难的人员提供紧急肺通气，以达到复苏目的的可携带式装置。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	只使用一次，或在只适用于一个程序中单一患者。

	
	
	特征词2-技术特点
	人工
	以人工手动按压为动力源。

	
	
	
	气动
	以压缩气体为动力源。


表4  医用制气设备
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	01
	制氧设备
	核心词
	制氧机
	一种从空气中富集氧气，直接供缺氧患者吸入的设备。

	
	
	
	制氧系统
	一种从空气中富集氧气，通过医用气体管道系统供缺氧患者吸入，或供呼吸机、麻醉机等其他医疗器械使用的系统。

	
	
	特征词1-预期用途
	医用
	医疗用途。

	
	
	特征词2-技术特点
	分子筛
	利用分子筛变压吸附原理分离空气中的氮气和氧气生产93%氧。

	
	
	
	膜分离
	利用膜分离技术原理，从空气中富集氧气。


表5  呼吸、麻醉、急救设备辅助装置
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	01
	麻醉蒸发器
	核心词
	麻醉蒸发器
	一种提供浓度可控的吸入麻醉剂蒸气的装置，作为麻醉机的关键部件用于持续的手术麻醉，通常由麻醉剂储存蒸发腔体、连接件、浓度调节装置、麻醉剂灌充排放系统、各种补偿装置组成，一般配有互锁装置。

	02
	医用呼吸道湿化设备
	核心词
	医用呼吸湿化器
	一种与呼吸机或者其他正压通气系统配套，对进入患者呼吸道的气体进行加温加湿的设备，通常由加热湿化装置和储液容器构成。

	
	
	
	医用氧气湿化器
	一种用于提高输送给患者的医用氧气湿度水平的装置。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	03
	呼吸系统过滤器
	核心词
	呼吸系统过滤器
	一种安装在麻醉和呼吸设备的呼吸回路中，用于降低呼吸系统中包括微生物在内的粒子数量的装置。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	04
	热湿交换器
	核心词
	热湿交换器
	一种安装在呼吸回路的患者端，通过保留患者呼气中部分水分和热量，并在吸气过程中将其返回到呼吸道的器械，俗称人工鼻。

	
	
	
	热湿交换过滤器
	一种安装在呼吸回路的患者端，通过保留患者呼气中部分水分和热量，并在吸气过程中将其返回到呼吸道的器械，兼有呼吸系统过滤器功能。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	05
	呼吸管路辅助器械
	核心词
	气管插管导入器
	一种用于导入气管插管的器械。

	06
	气管插管用喉镜
	核心词
	气管插管用喉镜
	一种气管插管时使用的辅助器械，通常由手柄、窥视片、内部电源和照明用光源组成，可带有视频显示功能。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-技术特点
	非视频（缺省）
	不带视频成像功能的。

	
	
	
	视频
	带视频成像功能的。

	07
	雾化设备/雾化装置
	核心词
	雾化器
	一种能把药液转化为气雾剂的设备或装置，在患者呼吸作用下将雾化后的药气雾剂通过呼吸道吸入，从而达到治疗目的。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-预期用途
	医用
	医疗用途。

	
	
	特征词3-技术特点
	气动
	以外接压缩气源为动力，通过雾化嘴产生气雾剂。

	
	
	
	电动压缩式
	以电力驱动马达产生压缩气体，并通过雾化嘴产生气雾剂。

	
	
	
	超声
	以超声波为动力产生气雾剂。

	
	
	
	网式
	通过振动子的震动和网式喷雾头的孔穴产生气雾剂。

	08
	麻醉气体吸附器
	核心词
	一次性使用麻醉气体吸附器
	一种可以吸附吸入式麻醉剂的装置，通常由气体输入口、含吸附材料的吸附腔、气体输出口组成，一般安装在麻醉机废气排放口，也可安装在麻醉呼吸回路的吸气口，仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	09
	吸氧头罩
	核心词
	吸氧头罩
	一种吸氧时套在患者头部的罩子，通常由罩体、进气口、采样口组成。

	10
	除颤电极
	核心词
	体外除颤电极片
	一种体外除颤时贴在患者胸部的导电片。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	11
	呼吸训练器
	核心词
	呼吸训练器
	一种用于锻炼并恢复呼吸功能的设备或装置。

	12
	二氧化碳吸收器（含二氧化碳吸收剂）
	核心词
	麻醉用二氧化碳吸收器
	一种用于麻醉机循环吸收系统，吸收患者呼出气体中二氧化碳的装置，通常包括罐体、进气口和出气口，预装有二氧化碳吸收剂。

	
	
	
	麻醉用二氧化碳吸收剂
	一种用于麻醉机循环吸收系统，吸收患者呼出气体中二氧化碳的吸附材料，为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色。

	13
	氧气吸入器
	核心词
	氧气吸入器
	一种用于调节氧气流量和/或压力供患者吸入的装置，通常由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶等组成。


表6  呼吸、麻醉用管路、面罩
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	01
	硬膜外麻醉导管
	核心词
	一次性使用硬膜外麻醉导管
	一种通过专用腰锥穿刺针插入硬膜外腔，用于注射麻醉药起到阻滞神经作用的导管，通常由管路和连接件组成，仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	02
	呼吸管路
	核心词
	呼吸管路
	一种用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间气路连接的管路，以实现气体传输。

	
	
	
	雾化管
	一种用于雾化时连接雾化器与雾化面罩或咬嘴的管路，含有咬嘴的可直接连接雾化器与患者，用于供患者吸入雾化气体。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-提供形式
	非无菌
（缺省）
	以非无菌形式提供。

	
	
	
	无菌
	以无菌形式提供。

	
	
	特征词3-技术特点
	非加热（缺省）
	不带加热功能。

	
	
	
	加热
	带加热功能。

	03
	插管/套管
	核心词
	气管插管
	一种经口/鼻插入患者气管的导管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道用以辅助通气，通常由机器端、通气导管、套囊、充气管、指示球囊和患者端组成。

	
	
	
	支气管插管
	一种经口/鼻插入患者支气管的导管，用于需要单肺通气的手术中，通过将导管插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道，实现单肺通气的目的，通常由机器端、通气导管、套囊、充气管、指示球囊和患者端组成。

	
	
	
	气管切开插管
	一种经皮插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性人工呼吸通道的导管，通常由机器端、通气导管、套囊、充气管、指示球囊、固定翼和患者端等组成。

	
	
	
	气管套管
	一种用于经皮插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性人工呼吸通道的套管组，通常由底板、内套管、外套管和管芯组成。

	
	
	
	喉罩
	一种经过口腔但不经过声带，插入患者喉部，通过充起套囊堵塞口腔和食道，并在上喉部形成内部密封，以保持气道畅通的器械，用于全麻、心肺复苏时，或在进行自主、辅助或控制通气时创建一个临时性的人工呼吸通道以实现辅助通气，通常由套囊、充气管、喉罩插管、机器端、接头、指示球囊等组成。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-技术特点
	普通型（缺省）
	非加强型、非抗激光型、非可视。

	
	
	
	加强型
	由钢丝或其他方式使管体得到加强。

	
	
	
	抗激光
	使用抗激光材料，以抗激光照射。

	
	
	
	可视
	通过摄像头或光学成像装置实现可视化的。

	
	
	特征词3-结构特点
	单腔（缺省）
	仅含有一个通道。

	
	
	
	双腔
	含有两个通道。

	
	
	
	多腔
	含有三个或三个以上通道。

	04
	口咽/鼻咽通气道
	核心词
	口咽通气道
	一种用于为因舌后坠引起气道阻塞的患者建立口咽人工通气道的器械。

	
	
	
	鼻咽通气道
	一种用于为因舌后坠引起气道阻塞的患者建立鼻咽人工通气道的器械。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	05
	鼻氧管
	核心词
	鼻氧管
	一种用于连接输氧设备与患者的管路，通常由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞等组成。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-提供形式
	非无菌
（缺省）
	以非无菌形式提供。

	
	
	
	无菌
	以无菌形式提供。

	06
	呼吸道用吸引导管
	核心词
	呼吸道用吸引导管
	一种插入呼吸道或气道器械，用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内分泌物的柔性导管。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-技术特点
	开放式

（缺省）
	未封装在保护套和患者端转换接头的。

	
	
	
	封闭式
	封装在保护套和患者端转换接头的。

	
	
	
	可控式
	侧端有一个孔，以可控方式实现吸痰的。

	07
	面罩
	核心词
	面罩
	一种通气设备与患者的连接界面，用于罩在患者的口鼻部位，起到连接通气管路与患者的作用。

	
	
	特征词1-使用形式
	可重复使用（缺省）
	经一定处理后可再次使用。

	
	
	
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	
	
	特征词2-应用场景
	呼吸
	用于重症呼吸机或急救呼吸机。

	
	
	
	正压通气
	用于正压通气呼吸设备。

	
	
	
	麻醉
	用于麻醉设备。

	
	
	
	雾化
	用于雾化设备。

	
	
	
	输氧
	用于输氧设备。


表7  医用供气设备
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	01
	医用空气压缩设备
	核心词
	医用空气压缩机
	一种制取医用压缩空气，直接或通过医用中心空气系统为其他医疗器械（如呼吸机）提供压缩空气源的装置。

	02
	医用气体混合器
	核心词
	医用空氧混合器
	一种按照设定氧浓度对医用氧气和空气进行混合并输出的装置。

	03
	医用供氧器
	核心词
	医用供氧器
	一种充氧后可提供氧疗或急救用氧的设备，可用于家庭或医疗机构，通常由氧气瓶、压力调节器、氧气压力表、安全阀、流量调节器、湿化瓶和连接管等组成。

	04
	医用压缩气体供应系统
	核心词
	医用中心供氧系统
	一种用于给医疗机构集中供应氧气的系统，通常由氧气供气系统、管道分配系统、控制系统、监控和报警系统，以及医用氧气气体终端等组成。

	
	
	
	医用中心空气系统
	一种用于给医疗机构集中供应空气的系统，通常由医用空气供气系统、管道分配系统、控制系统、监控和报警系统，以及医用空气气体终端等组成。

	05
	医用气体汇流排
	核心词
	医用气体汇流排
	一种将数个气体钢瓶分组汇合并减压，通过管道输送系统输送气体至终端的装置。

	06
	医用气体报警系统
	核心词
	医用气体报警系统
	一种用于对医用气体设备状况进行监测的设备。


五、命名示例

参照表8命名示例，根据产品实际情况，选择对应子领域术语表，比对描述选择相应术语，按第三条第一款的结构顺序确定通用名称。

表8  雾化设备/雾化装置

	核心词
	特征词1
	特征词2
	特征词3
	产品名称

	
	使用形式
	临床用途
	技术特点
	

	雾化器
	可重复使用（缺省）
	一次性使用
	医用
	气动
	电动

压缩式
	超声
	网式
	

	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	医用电动压缩式雾化器

	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	一次性使用医用气动雾化器

	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	医用超声雾化器
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